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1 MODEL Charger for VL-7 ﬁ 8!

TYPE CE FREQ. DC -«
VOLTS 5V= INPUT 35VA mmm

w1

7 SN | | Distribuior; «———1—2
J.Morita Europe GmbH
] N J.MORITA MFG.CORP. ;ustusvon-Liebig-Str-27a,

D-63128 Dietzenbach
Kyoto Japan Germany /'
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@ LMORITA MFG.CORP:

LED RADIATION

G2

DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LED PRODUCT

maximum output 3. 07mW
emitted wavelength 460nm
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001

RAYONNEMENT DEL

Ne pas regarder fixement le faisceau.

Produit DEL de classe 2
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Observations et déclaration du fabricant - Emissioa électromagnétiques

L'appareil VL-7 est concu pour utilisation dans I'environnemeretctbmagnétique ci-dessous. Le client
l'utilisateur duVL-7 doit s’assurer que son environnement est confarges indications.

Test d’émissions Conformité Environnement électromgnétique - Observations

Le VL-7 ne se sert de radiofréquence que pour
Emissions RE Groupe 1 fo‘nctio_nnement inte_rne. Par conséquent, ses émﬁsﬁ@ sont
CISPR 11 p tres falble§ et ne rlsqu/ent pas de provoquer que_unences
avec des équipements électroniques situés a ptéximi

Emissions RF Classe B Le VL-7 peut s'utiliser en tous lieux, dont les habitasi@t les

CISPR 11 endroits raccordés directement au réseau bassertemsblic

Emissions qui alimente les batiments a usage résidentiel.

d’harmoniques Sans objet
CEI 61000-3-2

Fluctuations de tension/
Papillotement Sans objet
CEI 61000-3-3
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Observations et déclaration du fabricant - Immunitéélectromagnétique

L'appareil VL-7 est congu pour utilisation dans I'environnemeectbmagnétique ci-dessous. Le client
I'utilisateur duVL-7 doit s’assurer que son environnement est confarges indications.

Test d'immunité

Niveau de test CEIl
60601

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique
- Observations

Décharge
électrostatique
CEI 61000-4-2

+ 6 kV contact

+ 8 kV air

12, 4, 6 kV contact

+2,4,8KkV air

Les sols doivent étre en bois, €
béton ou en carrelage céramique.
ils sont
synthétique, I'humidité relative doit
étre d’au moins 30 %.

Transitoires

+2 kV pour les lignes

+2,0 kV pour les ligneg

La qualité du courant de secteur daqi

revétus d'une matiere

ou

[

électriques d’alimentation d’alimentation étre celle dun environnemen
rapides en salves électrique électrique commercial ou hospitalier type.
CEI 61000-4-4 | +1 kV pour les lignes

d’entrée/sortie
Surtension +1 kV ligne(s) a +0,5, 1 kV ligne(s) a | La qualité du courant de secteur daqi
transitoire ligne(s) ligne(s) étre celle dun environnemen
CEI61000-4-5 +2 kV ligne(s) a terre | _@5, 1, 2 kV ligne(s) a commercial ou hospitalier type.

terre

Chutes de <5 %U+ 0%Ur La qualité du courant de secteur dai
tension, bréves | (chute >95 % déJy) (chute > 95 % d&Jy) | étre celle d'un environnemen
interruptions et | pendant 0,5 cycle /0,5 période commercial ou hospitalier type. S
variations de I'utilisateur a besoin que &L-7
tension sur les | 40 % U+ 40 %U+ continue a fonctionner pendant le

lignes
d’alimentation
CEI 61000-4-11

(chute de 60 % dé&+)
pendant 5 cycles

70%U+
(chute de 30 % de+)
pendant 25 cycles

<5%Ur
(chute >95 % déJy)
pendant 5 secondes

(chute de 60 % de
U+ )/5 périodes

70 %U+
(chute de 30 % de
Ut )/25 périodes

0%Ur
(chute de >95 % de
U7)/5 seconde

coupures de secteur, il est conseil
de l'alimenter avec un onduleur o
une batterie.

Champ
magnétique a la
fréquence du
réseau (50/60
Hz)

CEI 61000-4-8

3A/m

3,15 A/m

Les niveaux du champ magnétique
la fréquence du réseau doivent ét
caractéristiques d'un environneme
commercial ou hospitalier type.

P a
re
Nt

Remarque U+ est la tension alternative du secteur avant agjgicau niveau de test.
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Observations et déclaration du fabricant - Immunitéélectromagnétique

L'appareil VL-7 est congu pour utilisation dans I'environnemept&bmagnétique ci-dessous. Le client
l'utilisateur duVL-7 doit s’assurer que son environnement est confaroes indications.

Test
d’'immunité

Niveau de test
CEIl 60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique - Observations

RF conduite
CEl
61000-4-6

RF rayonnée
CEl
61000-4-3

3Vrms
150 kHz a
80 MHz

3V/m
80 MHz a
2,5 GHz

3,15V

3,7Vim

Les appareils de communication RF portableg
mobiles ne doivent pas s'utiliser a une distance
VL-7, cébles compris, inférieure a

d’éloignement recommandée calculée a laide
I'équation applicable a la fréquence de I'émetteur.

Distance d’éloignement recommandée

d=111/P
d=095/P 80 a 800 MHz
d=18%/P 800 MHz 425 GHz

ouP est la puissance de sortie nominale de I'émet
exprimée en Watt (W) annoncée par son fabricar
d, la distance d’'éloignement recommandée expri
en metres (m).

La force des champs émis par les émetteurs RF
telles que déterminées par la mesure des émis
électromagnétiques sur Sitdoit étre inférieure a
niveau de conformité de chaque plage de fréquénc
Des parasites peuvent se produire a proximité
appareils portant le symbole suivant :

(@)

ou

et
du

la distance

de

teur

mée

fixes
sions
U

a)

des

REMARQUE 1: La plage de fréquence la plus élevapmique a 80 MHz et 800 MHz.

REMARQUE 2 : Ces consignes ne s'appliquent peet-pas a toutes les situations. La propagdtion
électromagnétique est affectée par I'absorptiola eéflexion dues aux structures, gux
objets et aux personnes.

% Il n’est pas possible de prédire théoriqguement gvécision la force des champs émis par des émetteu

fixes tels que poste de base des téléphones redinldire/sans fil) et des radios mobiles terestr

radioamateurs, diffusion radio AM et FM et diffusiaélévisuelle. Pour évaluer I'environnement

électromagnétique généré par les émetteurs RF, fikefut envisager de mesurer les émissi
électromagnétiques sur site. Si le champ mesuiéndrbit ou leVL-7 est utilisé dépasse le niveau
conformité RF applicable, il faut observer I'apphedin de s'assurer qu’il fonctionne normalemeln

ons
de

cas d'anomalies de fonctionnement, il faudra ptrati@rendre des mesures supplémentaires telles que

changement d’orientation ou d’endroit du-7.
® Au-dela de la plage de fréquence 150 kHz -80Maifotce du champ doit étre inférieure a 3,15 V/m.

%& %"AG'AG%S$



Distance d’éloignement recommandée entre les appdseede communication RF portables et mobiles gt

le VL-7.

Le VL-7 doit s'utiliser dans un environnement électromaigiuét ou les perturbations RF rayonnées sont

contrélées. Le client ou l'utilisateur de ce didgpbgeut prévenir les interférences électromagnéts en
maintenant entre les appareils de communicatiop®fables et mobiles (émetteurs) eVle 7 la distancg
minimum recommandée ci-dessous, qui dépend dddagnce de sortie maximale de ces appareils.

Puissance de sortie Distance d’'éloignement en fonction de la fréquenate I'émetteur
nominale maximale de m
Iémetteur 150 kHz 2 80 MHz | 80 MHz & 800 MHz 800 MHz & 2,5 GHz
W d=1,11/P d=0,95/P d=1,8%/P
0,01 0,11 0,09 0,19
0,1 0,35 0,30 0,60
1 1,11 0,95 1,89
10 3,51 2,99 5,98
100 11,11 9,46 18,92

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie mabeimaximale ne figure pas ci-dessus, la distance

d’éloignement recommandéleen métres (m) peut s’estimer a l'aide de I'équatipplicable a la fréquenc

de I'émetteur, ou P correspond a la puissance d& swminale maximale de I'émetteur en Watt (
annoncée par son fabricant.
REMARQUE 1 : A 80 MHz et 800 MHz, la distance digleement de la plage de fréquence supéri

s’applique.

e
W)

eure

REMARQUE 2 : Ces consignes ne s'appliquent pe@t-§&as a toutes les situations. La propagg

tion

électromagnétique est modifiée par I'absorptiotaatéflexion dues aux structures, 1ux

objets et aux personnes.
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Distributeur :

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Strasse 27A,
D-63128 Dietzenbach
Allemagne

TEL. : +49-6074-8360

FAX : +49-6074-836-299

WWW.jmoritaeurope.com

Fabricant :

J. MORITA MFG. CORP.

680 Higashihama Minami-cho,
Fushimi-ku, Kyoto,

612-8533 Japon

Représentant UE autorisé selon la directive européenne 93/42/CEE

MEDICAL TECHNOLOGY PROMEDT CONSULTING GMBH

Altenhofstra3e 80, 66386 St. Ingbert, Allemagne

5@ A'6<G8G$



