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Module Tri Auto ZX Guide Simplifié
Boutons
Fonction

POWER

Mise en route/Arrêt
MODE

Changement de mémoire et réglages
SELECT

Réglages et changement de fonctions (vitesse, couple etc.)

SET

Réglage et changement des valeurs de chaque fonction
Réglages
Tous les réglages peuvent être conservés dans chaque mémoire choisie (M1/M2/M3). Bien choisir la mémoire appropriée avant chaque changement
La mémoire supplémentaire après M3 est réservée pour la fonction localisateur d’apex manuel ,aucun réglage n’y est possible pour le moteur .TOUJOURS appuyer sur le bouton POWER en premier,sauf cas précisé dans le mode d’emploi . 

Sélection de la Mémoire 
1. Appuyer sur MODE pour faire apparaître M1, M2 ou M3 sur l’écran.
Sélection de la vitesse
1.  Appuyer sur SELECT pour faire clignoter l’affichage des chiffres
2.  Appuyer sur SET pour régler la vitesse
Sélection du Couple 

1.  Appuyer sur SELECT pour faire clignoter l’affichage TORQUE
2.  Appuyer sur SET et déplacer la barre lumineuse à la position choisie
Sélection de la limite apicale (reverse à l’apex)
1.  Appuyer sur SELECT pour faire clignoter l’échelle de progression 3,2,1,Apex.
2.   Appuyer sur SET et déplacer la barre lumineuse à la position choisie
Réglage du volume sonore 
1. Machine éteinte, maintenir SELECT enfoncé et appuyer sur POWER 

2. Appuyer sur MODE pour choisir une mémoire (M)

3.  Appuyer sur SELECT jusqu’au clignotement du témoin haut parleur
4.  Appuyer sur SET pour diminuer, augmenter ou supprimer le bip sonore
Choisir STOP ou REVERSE à l’apex
1. Machine éteinte, maintenir SELECT enfoncé et appuyer sur POWER Appuyer sur MODE pour choisir une mémoire (M)
2. Appuyer sur SELECT pour faire clignoter l’affichage STOP ou REVERSE

 3 .  Appuyer sur SET et afficher STOP ou REVERSE
Choisir (ou non) le ralentissement en approche de l’apex
1 Machine éteinte, maintenir SELECT enfoncé et appuyer sur POWER
      Appuyer sur MODE pour choisir une mémoire (M)
2    Appuyer sur SELECT pour faire clignoter l’affichage      NORMAL  or SLOW DOWN 
      

3.   Appuyer sur SET et afficher NORMAL or SLOW 

      DOWN (ralentissement)
Choisir le temps de pause avant l’enclenchement du reverse à l’apex (Réglage de réactivité)
1 Machine éteinte, maintenir SELECT enfoncé et appuyer sur POWER .Appuyer sur MODE pour choisir une mémoire (M)
2   Appuyer sur SELECT pour faire clignoter l’affichage du petit chrono (à gauche du témoin haut parleur)
4.   Appuyer sur SET et afficher 0,1,2 ou 3 virgules
Démarrage en mode manuel (rotation permanente )
1.   Maintenir SET enfoncé
2  Appuyer sur MODE
3.   Relacher les 2 boutons (le moteur tourne)
4.   Appuyer sur SET pour stopper le moteur (retour au mode auto )
Démarrage du Reverse en utilisant les boutons                (en cas de limes bloquées seulement !!)
Attention! Le moteur effectue un Reverse à vitesse maximum pour  0.5 sec. Ne pas fracturer d’instruments!

1.   Maintenir SET enfoncé
2.   Appuyer sur SELECT
3.   Appuyer sur SET pour stopper le moteur
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