
L‘Endodontie sécurisée 

Morita

• ROOT ZX

• TRI AUTO ZX

• DENTAPORT ZX

Generique International



Ou est l‘Apex ?

Image radiographique

Précision=approx. 60% 

Localisateur d‘apex (ROOT ZX)

Précision= 96,8 % 



Pourquoi utiliser un localisateur d‘apex 
electronique ?

• très précis 

• évite les erreurs de lecture , d‘interpretation des     
clichés radios 

• mesure et lecture instantanées

• gain de temps

• confort  du patient

• pas  d‘exposition aux rayons X



cliché radio

foramen apical

Avec l‘aimable autorisation de Carsten Appel

Ne plus dépasser !!

Ne plus casser d’instrument !!



le localisateur Morita 
mesure la distance entre 
la pointe de l‘instrument et 
l‘ apex physiologique

NON  la longueur du canal

avec 2 
fréquences
400 kHz/8 kHz



Contact avec des fluides (salive)

Contact avec du métal (amalgame)

EVITER les fuites 
de courant

Circuit electrique étanche



TRI AUTO ZX

Les machines d‘endodontie Morita

DentaPort ZX

Root ZX

garantie  2 ans



Nouveau ROOT ZX

• Basé sur la technologie du Root ZX 

•15 années de recul clinique

• grand écran 8 x 8 cm !!

• Seule machine EVOLUTIVE du marché

Ancien ROOT ZX



Mesure manuelle du Root ZX

Bip sonore

Témoin de  
batterie

Longueur de 
référence à 0,5 de 
l’apex

Double cordon 
d’electrode

Electrode
buccale 
« crochet »

Porte 
lime



Le Tri Auto ZX

Le TOUT EN UN !!!

Contre angle d’endodontie
Localisateur d’apex
Sans fil
+ de 30 000 en fonction !!



Un contre angle de 160 gr
Vitesse limitée à 300 t/mn
Tete rotative
Contrôle de l’avancée de la lime
par affichage LED

3 automatismes :
Arret démarrage auto

Reverse à l’apex
Reverse en cas de Couple excessif

Compatible avec les limes NiTi rotatives



• Arret / demarrage auto 
(supprimé en mode Manuel 

• Reverse en cas de couple 
excessif (reglable)

• Reverse à l‘apex (réglable)

���������	




Contre angle 160 grContre angle 160 gr
Chargeur :1 h de Chargeur :1 h de 
charge/autonomiecharge/autonomie
Double cordon Double cordon 
dd‘‘electrodeelectrode
Electrode Electrode àà lime (clip)lime (clip)
Electrode buccale Electrode buccale 
(crochet)(crochet)
Testeur Testeur 
LubrifiantLubrifiant

Tri Auto ZX



Electrode à lime

Se clipse sur la 
lime

A changer tous les 
6 mois

Bouton poussoir
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Ecran de controle Tri Auto Zx

Marche arret

Voyant  de batterie faible

Choix du Mode
EMR, Low, High, Manual

Choix de la position apicale
Apex - 2 mm



Le mode H utilise au mieux 
la vitesse (max 300 t/mn)
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Mode Low ou High
Mesure et préparation

Placer la limite de 
préparation à 0,5

Fonctionnement Tout Automatique



Tri Auto ZX
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EMR Mode Manual
Preparation sans mesure

.....avec précaution

Contre angle nu



Tri Auto ZX
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Mode EMR
mesure 
manuelle



Le ModuleTRI AUTO ZX
se connecte au dos du Root ZX

Nouveau Root ZX

+

Module Tri Auto ZX

= DENTAPORT ZX

Evoluer du Root Zx vers le Dentaport ZX……..



DENTAPORT ROOT ZX ModulDENTAPORT TRI AUTO  ZX Modul

DENTAPORT ZX

Plus de couple

Plus d‘autonomie

Plus de vitesse

Des fonctions 
uniques !!



• Basé sur la technologie du Root ZX

• 8 niveaux de vitesse

• 11 niveaux de couple

• démarrage/arret automatiques

• reverse à l‘apex / en cas de couple excessif

• 3 memoires préprogrammées MAIS  
modifiables à volonté

Affichage très lisible

• 2 heures d‘autonomie

DentaPort ZX



Contre angle lContre angle lééger et ger et 
ergonomiqueergonomique

70g70g



Niveau de batterie

Ralentissement 
auto en 
approche de 
l’apex

Mode auto ou 
manuel

Contrôle de la 
vitesse (150 à
800 t/mn)

Contrôle du 
couple en 
continu

Bip sonoreReglage de reactivité

Choix et réglages des 3 mémoires
On/Off

Contrôle continu de 
la position dans le 
canal



Vitesse rVitesse rééglableglable

8 8 niveaux:niveaux: 150150--800 800 tours/mntours/mn



Couple rCouple rééglable (max 4,9 N )glable (max 4,9 N )

1111 niveauxniveaux



Ralentissement automatique au Ralentissement automatique au 
voisinage de lvoisinage de l‘‘apex SLOW DOWNapex SLOW DOWN



Hot line téléphonique : 06 09 93 34 98

Generique International :01 43 03 06 84 
email :generinter@aol.com

Root ZX
TRI AUTO ZX

Dentaport ZX


